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FSCLUB  TIP & TRICK

►
TIP & TRICK :       [Foefjes en wetenswaardigheden, eventueel uitgelegd met voorbeelden.]
T&T 0097  #  PROSIM  Herstellen DISPLAY update
ENKEL VOOR GEVORDERDEN - LEES EERST AANDACHTIG DOOR
01 - Start uw PROSIM en controleer uw versie.
02 - Activeer de MCP in PROSIM
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03 - Activeer de DISPLAY Capt. in PROSIM
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04 - Klik met de rechter-muistoets op het Display venster
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05 - Klik op "About"
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06 - Indien de getoonde versie gelijk is aan uw huidig gebruikte versie, dan behoeft u hier niets meer te doen en beëindig dan deze documentatie.


Indien dit een oudere versie is, vervolgt u met 07.

07 - Download bij PROSIM-AR uw huidige versie.


b.v. 2.28 en UNZIP deze file indien u  download MAP.

08 - UNZIP nu de  ProSimDisplay.zip  FILE.

09 - Open daarna deze uitgepakte MAP "ProSimDisplay" en ga naar de MAP "ProSimDisplay"
10 - Check de inhoud. Zie onderstaande als voorbeeld.
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11 - Open nu uw MAP waar u uw eigen  ProSimDisplay van de Capt hebt staan.


b.v. ProSimDisplay_Capt MAP

12 - In deze MAP ziet u een aantal files staan die beginnen met "config"
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13 - Maak van deze 3 "config" FILES een kopie en bewaar deze in een tijdelijke MAP.


Deze bestanden zijn heel belangrijk, omdat daar uw instellingen in staan.
14 - Vervolgens gaat u weer naar uw ProSimDisplay_Capt MAP en verwijder de gehele inhoud.

Ga nu naar de MAP waar uw uitgepakte DISPLAY staat. [zie punt 10]

15 - Kopieer de gehele inhoud van deze MAP naar uw huidige DISPLAY MAP.

16 - Vervolgens kopieert u uw tijdelijke bewaarde "config" FILES ook in deze MAP.

17 - START nu in deze MAP de "ProsimDisplay.exe" FILE

18 - Controleer nu weer bij "About" de versie.

19 -  Is deze nu gelijk aan uw gebruikte PROSIM737 versie, dan is deze actie geslaagd en zijn we klaar.

TIP

Controleer ook uw FO Display of die in orde is.
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